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František Opička

Od: Jaroslav Ulehla [ulehla@handling.cz]
Odesláno: 14. července 2016 9:44
Komu: frantisek.opicka@seznam.cz
Předmět: pozdrav
Přílohy: Sadko.txt; sdk.pdf; spektrum.pdf

Dobrý den, 
možná si na mě ještě po letech vzpomenete, ale to je celkem jedno. Zdeněk Kolář mi poslal odkaz na vaše dílo 
http://www.konferencestarnuti.cz/UVMV/ a musím říci, že jsem to s velkým zájmem a několikrát prolezl. I na videích 
jsem po letech poznal hodně lidí, je to zajímavé. 
Snad Vás potěší skutečnost, že ne zcela vše co jste tam budovali, beze stopy zaniklo. Věřte, že část Sadka ještě stále 
funguje a pomáhá při vývoji škodovek. Ještě stále se daří i přes různé překážky jistou část vývojových jízdních 
zkoušek v nástupci Ústavu držet a ještě stále se mi daří Sadko takto držet při životě a ku prospěchu vývoje. 
Přikládám pár výstupů a doufám, že Vás to maličko potěší a připomene nedávnou minulost, která by neměla zůstat 
zcela v zapomnění! 
Přeji hodně zdraví a pohody. 
Jarda Úlehla 

mailto:ulehla@handling.cz
mailto:frantisek.opicka@seznam.cz
http://www.konferencestarnuti.cz/UVMV/






 



Sadko.txt
1------------------------------------------------------------------------------
 TUV SUD Czech s.r.o.                       * 26.  6. 2016 / 15: 3 * STR.     1
 PROGRAMOVY SYSTEM  SADKO - UVMV PRAHA / PROGRAM  TISXX 
 ------------------------------------------------------------------------------
 VSTUP:SPECIF. SOUBORU : SINUS                             TYP SOUBORU  : XX

       JMENO VYSLEDKU  : SPA                               TYP VYSLEDKU : AKOHU 

      HLAVNI ZAHLAVI
      --------------
      POCET ULOZENYCH HODNOT VE VYHODNOCENI            MV:   513
      POCET SPOCITANYCH HODNOT VYHODNOCENI             IX:   513
      CAS. INTERVAL MEZI VZORKY STOPY PUV. SOUBORU   DELT:   .10000E-01
         ODPOVIDAJICI VZORKOVACI FREKVENCE STOPY     FREK:   100.00

      ZAHLAVI VYSLEDKU:
      -----------------
      POCET BLOKU OBSAZENYCH VYSLEDKY                NBLO:    19
      JMENO PROGRAMU KTERY VYSLEDEK VYTVORIL         JPRO: FAKOR 
      NAZEV MERENI                                   NAZV: SK371 PR pneu 18 sinus kont
      POPIS STOPY                                   NAZV1: Bocni zrychleni

      CAS A DATUM ULOZENI VYSLEDKU                   ICDU: 26  6 2016 / 15: 3
      POCET SLOV OBSAZENYCH CHAR. VYSLEDKU          NSCHV: 100
      POCET SLOV OBSAZENYCH DOPL. INFORMACEMI       NSDOI:  36
      POCET SLOV OBSAZENYCH DOPL. PROMENNYMI        NSDOP:   0

      CHARAKTERISTIKA VYSLEDKU:
      -------------------------

      CHARAKTERISTIKA VYHODNOCENI C. 1
      --------------------------------
      POCET SLOV OBSAZENYCH VYHODNOCENIM           JNSVY1:         1026
      POPIS FUNKCNICH HODNOT                        JPOF1: AUTOKORELACNI FUNKCE
      FYZIKALNI ROZMER FUNKCNICH HODNOT            JROFU1: 1
      POPIS NEZAVISLE PROMENNE                      JPON1: ZPOZDENI
      FYSIKALNI ROZMER NEZAVISLE PROMENNE           JRON1: S
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      CHARAKTERISTIKA VYHODNOCENI C. 2
      --------------------------------
      POCET SLOV OBSAZENYCH VYHODNOCENIM           JNSVY1:         1026
      POPIS FUNKCNICH HODNOT                        JPOF1: SPEKTRALNI HUSTOTA
      FYZIKALNI ROZMER FUNKCNICH HODNOT            JROFU1: R**2/HZ 
      POPIS NEZAVISLE PROMENNE                      JPON1: FREKVENCE
      FYSIKALNI ROZMER NEZAVISLE PROMENNE           JRON1: HZ

      MAX. SPEKTR. HUSTOTY                           AMAX:   6.7427
      MIN. SPEKTR. HUSTOTY                           AMIN:   .21825E-03
      MAX. SPEKTR. HUSTOTY BEZ ABS. CLENU           AMAX1:   6.7427
      MIN. SPEKTR. HUSTOTY BEZ ABS. CLENU           AMIN1:   .21825E-03

1------------------------------------------------------------------------------
 TUV SUD Czech s.r.o.                       * 26.  6. 2016 / 15: 3 * STR.     2
 PROGRAMOVY SYSTEM  SADKO - UVMV PRAHA / PROGRAM  TISXX 
 ------------------------------------------------------------------------------
      DI CHARAKTERIZUJICI ZAKLADNI SOUBOR TYPU "AA"
      --------------------------------------------
      JMENO PUVODNIHO SOUBORU TYPU "AA"             JMAA: ZDROJ
      POCET STOP PUVODNIHO SOUBORU                  NSTO:   8

      DOBA ZPRAC. PUVOD. ZAZNAMU [S]                TMER:   20.000
      CAS ZACATKU ZAZNAMU PUVODNIHO SOUBORU  [S]    TSTA:   .00000

      CISLO PRVNI ZPRACOVANE STOPY                  N1NP:   1

      STREDNI HODNOTA PROCESU                        AMX:  -.51660E-01
      ROZPTYL PROCESU                                ASX:   5.4776
      MAX. HODNOTA PROCESU                          SMAX:   4.9400
      MIN. HODNOTA PROCESU                          SMIN:  -5.2200
      FYZIKALNI ROZMER                               IRO: m/s**2

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TUV SUD Czech s.r.o.                       *                                             26.  6. 2016 / 15: 3 * STR.     3
 PROGRAMOVY SYSTEM  SADKO - UVMV PRAHA / PROGRAM  TISXX 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           T[S]            RXX          F[HZ]            GXX           T[S]            RXX          F[HZ]            GXX
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        .00000E+00     .10000E+01     .00000E+00     .30456E+00     .25700E+01     .18395E-01     .25049E+02     .48597E-02
        .10000E-01     .97602E+00     .97466E-01     .37367E+00     .25800E+01     .17152E-01     .25146E+02     .22240E-02
        .20000E-01     .96633E+00     .19493E+00     .67551E+00     .25900E+01     .16495E-01     .25244E+02     .43048E-02
        .30000E-01     .96061E+00     .29240E+00     .15557E+01     .26000E+01     .17708E-01     .25341E+02     .30072E-02
        .40000E-01     .94690E+00     .38986E+00     .32106E+01     .26100E+01     .17494E-01     .25439E+02     .29126E-02
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1------------------------------------------------------------------------------
 TUV SUD Czech s.r.o.                       * 26.  6. 2016 / 15: 3 * STR.     1
 PROGRAMOVY SYSTEM  SADKO - UVMV PRAHA / PROGRAM  TISXX 
 ------------------------------------------------------------------------------
 VSTUP:SPECIF. SOUBORU : SINUS                             TYP SOUBORU  : XX

       JMENO VYSLEDKU  : SPA                               TYP VYSLEDKU : AKOHU 

      HLAVNI ZAHLAVI
      --------------
      POCET ULOZENYCH HODNOT VE VYHODNOCENI            MV:   513
      POCET SPOCITANYCH HODNOT VYHODNOCENI             IX:   513
      CAS. INTERVAL MEZI VZORKY STOPY PUV. SOUBORU   DELT:   .10000E-01
         ODPOVIDAJICI VZORKOVACI FREKVENCE STOPY     FREK:   100.00

      ZAHLAVI VYSLEDKU:
      -----------------
      POCET BLOKU OBSAZENYCH VYSLEDKY                NBLO:    19
      JMENO PROGRAMU KTERY VYSLEDEK VYTVORIL         JPRO: FAKOR 
      NAZEV MERENI                                   NAZV: SK371 PR pneu 18 sinus kont
      POPIS STOPY                                   NAZV1: Bocni zrychleni

      CAS A DATUM ULOZENI VYSLEDKU                   ICDU: 26  6 2016 / 15: 3
      POCET SLOV OBSAZENYCH CHAR. VYSLEDKU          NSCHV: 100
      POCET SLOV OBSAZENYCH DOPL. INFORMACEMI       NSDOI:  36
      POCET SLOV OBSAZENYCH DOPL. PROMENNYMI        NSDOP:   0

      CHARAKTERISTIKA VYSLEDKU:
      -------------------------

      CHARAKTERISTIKA VYHODNOCENI C. 1
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      --------------------------------
      POCET SLOV OBSAZENYCH VYHODNOCENIM           JNSVY1:         1026
      POPIS FUNKCNICH HODNOT                        JPOF1: AUTOKORELACNI FUNKCE
      FYZIKALNI ROZMER FUNKCNICH HODNOT            JROFU1: 1
      POPIS NEZAVISLE PROMENNE                      JPON1: ZPOZDENI
      FYSIKALNI ROZMER NEZAVISLE PROMENNE           JRON1: S

      CHARAKTERISTIKA VYHODNOCENI C. 2
      --------------------------------
      POCET SLOV OBSAZENYCH VYHODNOCENIM           JNSVY1:         1026
      POPIS FUNKCNICH HODNOT                        JPOF1: SPEKTRALNI HUSTOTA
      FYZIKALNI ROZMER FUNKCNICH HODNOT            JROFU1: R**2/HZ 
      POPIS NEZAVISLE PROMENNE                      JPON1: FREKVENCE
      FYSIKALNI ROZMER NEZAVISLE PROMENNE           JRON1: HZ

      MAX. SPEKTR. HUSTOTY                           AMAX:   6.7427
      MIN. SPEKTR. HUSTOTY                           AMIN:   .21825E-03
      MAX. SPEKTR. HUSTOTY BEZ ABS. CLENU           AMAX1:   6.7427
      MIN. SPEKTR. HUSTOTY BEZ ABS. CLENU           AMIN1:   .21825E-03

1------------------------------------------------------------------------------
 TUV SUD Czech s.r.o.                       * 26.  6. 2016 / 15: 3 * STR.     2
 PROGRAMOVY SYSTEM  SADKO - UVMV PRAHA / PROGRAM  TISXX 
 ------------------------------------------------------------------------------
      DI CHARAKTERIZUJICI ZAKLADNI SOUBOR TYPU "AA"
      --------------------------------------------
      JMENO PUVODNIHO SOUBORU TYPU "AA"             JMAA: ZDROJ
      POCET STOP PUVODNIHO SOUBORU                  NSTO:   8

      DOBA ZPRAC. PUVOD. ZAZNAMU [S]                TMER:   20.000
      CAS ZACATKU ZAZNAMU PUVODNIHO SOUBORU  [S]    TSTA:   .00000

      CISLO PRVNI ZPRACOVANE STOPY                  N1NP:   1

      STREDNI HODNOTA PROCESU                        AMX:  -.51660E-01
      ROZPTYL PROCESU                                ASX:   5.4776
      MAX. HODNOTA PROCESU                          SMAX:   4.9400
      MIN. HODNOTA PROCESU                          SMIN:  -5.2200
      FYZIKALNI ROZMER                               IRO: m/s**2
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1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TUV SUD Czech s.r.o.                       *                                             26.  6. 2016 / 15: 3 * STR.     3
 PROGRAMOVY SYSTEM  SADKO - UVMV PRAHA / PROGRAM  TISXX 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           T[S]            RXX          F[HZ]            GXX           T[S]            RXX          F[HZ]            GXX

        .00000E+00     .10000E+01     .00000E+00     .30456E+00     .25700E+01     .18395E-01     .25049E+02     .48597E-02
        .10000E-01     .97602E+00     .97466E-01     .37367E+00     .25800E+01     .17152E-01     .25146E+02     .22240E-02
        .20000E-01     .96633E+00     .19493E+00     .67551E+00     .25900E+01     .16495E-01     .25244E+02     .43048E-02
        .30000E-01     .96061E+00     .29240E+00     .15557E+01     .26000E+01     .17708E-01     .25341E+02     .30072E-02
        .40000E-01     .94690E+00     .38986E+00     .32106E+01     .26100E+01     .17494E-01     .25439E+02     .29126E-02
        .50000E-01     .93042E+00     .48733E+00     .44326E+01     .26200E+01     .17231E-01     .25536E+02     .54969E-02
        .60000E-01     .91288E+00     .58480E+00     .45681E+01     .26300E+01     .17417E-01     .25634E+02     .10674E-02
        .70000E-01     .89060E+00     .68226E+00     .52865E+01     .26400E+01     .17453E-01     .25731E+02     .96183E-03
        .80000E-01     .86253E+00     .77973E+00     .64335E+01     .26500E+01     .15470E-01     .25828E+02     .11435E-02
        .90000E-01     .83562E+00     .87719E+00     .65021E+01     .26600E+01     .15900E-01     .25926E+02     .21861E-02
        .10000E+00     .80479E+00     .97466E+00     .67427E+01     .26700E+01     .15788E-01     .26023E+02     .43112E-02
        .11000E+00     .77226E+00     .10721E+01     .61064E+01     .26800E+01     .15290E-01     .26121E+02     .74000E-03
        .12000E+00     .73564E+00     .11696E+01     .52082E+01     .26900E+01     .14579E-01     .26218E+02     .36713E-02
        .13000E+00     .69542E+00     .12671E+01     .38354E+01     .27000E+01     .13689E-01     .26316E+02     .33227E-02
        .14000E+00     .65752E+00     .13645E+01     .28238E+01     .27100E+01     .13150E-01     .26413E+02     .33644E-02
        .15000E+00     .61453E+00     .14620E+01     .19377E+01     .27200E+01     .13413E-01     .26511E+02     .50329E-02
        .16000E+00     .56958E+00     .15595E+01     .11510E+01     .27300E+01     .11856E-01     .26608E+02     .20518E-02
        .17000E+00     .52516E+00     .16569E+01     .56168E+00     .27400E+01     .10791E-01     .26706E+02     .16406E-02

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  1------------------------------------------------------------------------------
 TUV SUD Czech s.r.o.                       * 26.  6. 2016 / 15: 3 * STR.     1
 PROGRAMOVY SYSTEM  SADKO - UVMV PRAHA / PROGRAM  TISXX 
 ------------------------------------------------------------------------------
 VSTUP:SPECIF. SOUBORU : SINUS                             TYP SOUBORU  : XX

       JMENO VYSLEDKU  : KOHCA                             TYP VYSLEDKU : KOHER 

      HLAVNI ZAHLAVI
      --------------
      POCET ULOZENYCH HODNOT VE VYHODNOCENI            MV:   513
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      POCET SPOCITANYCH HODNOT VYHODNOCENI             IX:   513
      CAS. INTERVAL MEZI VZORKY STOPY PUV. SOUBORU   DELT:   .10000E-01
         ODPOVIDAJICI VZORKOVACI FREKVENCE STOPY     FREK:   100.00

      ZAHLAVI VYSLEDKU:
      -----------------
      POCET BLOKU OBSAZENYCH VYSLEDKY                NBLO:    10
      JMENO PROGRAMU KTERY VYSLEDEK VYTVORIL         JPRO: KOHER 
      NAZEV MERENI                                   NAZV: SK371 PR pneu 18 sinus kont
      POPIS STOPY                                   NAZV1: Bocni zrychleni
      POPIS STOPY                                   NAZV2: Uhel volantu

      CAS A DATUM ULOZENI VYSLEDKU                   ICDU: 26  6 2016 / 15: 3
      POCET SLOV OBSAZENYCH CHAR. VYSLEDKU          NSCHV:  46
      POCET SLOV OBSAZENYCH DOPL. INFORMACEMI       NSDOI:  50
      POCET SLOV OBSAZENYCH DOPL. PROMENNYMI        NSDOP:   0

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1------------------------------------------------------------------------------
 TUV SUD Czech s.r.o.                       * 26.  6. 2016 / 15: 3 * STR.     1
 PROGRAMOVY SYSTEM  SADKO - UVMV PRAHA / PROGRAM  TISXX 
 ------------------------------------------------------------------------------
 VSTUP:SPECIF. SOUBORU : SINUS                             TYP SOUBORU  : XX

       JMENO VYSLEDKU  : PRENCA                            TYP VYSLEDKU : PRENO 

      HLAVNI ZAHLAVI
      --------------
      POCET ULOZENYCH HODNOT VE VYHODNOCENI            MV:   513
      POCET SPOCITANYCH HODNOT VYHODNOCENI             IX:   513
      CAS. INTERVAL MEZI VZORKY STOPY PUV. SOUBORU   DELT:   .10000E-01
         ODPOVIDAJICI VZORKOVACI FREKVENCE STOPY     FREK:   100.00

      ZAHLAVI VYSLEDKU:
      -----------------
      POCET BLOKU OBSAZENYCH VYSLEDKY                NBLO:    19
      JMENO PROGRAMU KTERY VYSLEDEK VYTVORIL         JPRO: PREN
      NAZEV MERENI                                   NAZV: SK371 PR pneu 18 sinus kont
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      POPIS STOPY                                   NAZV1: Uhel volantu
      POPIS STOPY                                   NAZV2: Bocni zrychleni

      CAS A DATUM ULOZENI VYSLEDKU                   ICDU: 26  6 2016 / 15: 3
      POCET SLOV OBSAZENYCH CHAR. VYSLEDKU          NSCHV:  90
      POCET SLOV OBSAZENYCH DOPL. INFORMACEMI       NSDOI:  50
      POCET SLOV OBSAZENYCH DOPL. PROMENNYMI        NSDOP:   0

      CHARAKTERISTIKA VYSLEDKU:
      -------------------------

      CHARAKTERISTIKA VYHODNOCENI C. 1
      --------------------------------
      POCET SLOV OBSAZENYCH VYHODNOCENIM           JNSVY1:         2052
      POPIS FUNKCNICH HODNOT                        JPOF1: PRENOSOVA FUNKCE
      FYZIKALNI ROZMER FUNKCNICH HODNOT            JROFU1: 1
      POPIS NEZAVISLE PROMENNE                      JPON1: FREKVENCE
      FYSIKALNI ROZMER NEZAVISLE PROMENNE           JRON1: HZ

      POPIS FUNKCNICH HODNOT                        JPOF2: FAZE
      FYZIKALNI ROZMER FUNKCNICH HODNOT            JROFU2: DEG
      POPIS1 NEZAVISLE PROMENNE                     JPON2: FREKVENCE
      FYSIKALNI ROZMER NEZAVISLE PROMENNE           JRON2: HZ

      MAX. MODULU PREN. FUNKCE                       AMAX:   20.798
      MIN. MODULU PREN. FUNKCE                       AMIN:   .47506E-01

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1------------------------------------------------------------------------------
 TUV SUD Czech s.r.o.                       * 26.  6. 2016 / 15: 3 * STR.     1
 PROGRAMOVY SYSTEM  SADKO - UVMV PRAHA / PROGRAM  TISXX 
 ------------------------------------------------------------------------------
 VSTUP:SPECIF. SOUBORU : SINUS                             TYP SOUBORU  : XX

       JMENO VYSLEDKU  : VZCA                              TYP VYSLEDKU : VKOHU 

      HLAVNI ZAHLAVI
      --------------
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      POCET ULOZENYCH HODNOT VE VYHODNOCENI            MV:   513
      POCET SPOCITANYCH HODNOT VYHODNOCENI             IX:   513
      CAS. INTERVAL MEZI VZORKY STOPY PUV. SOUBORU   DELT:   .10000E-01
         ODPOVIDAJICI VZORKOVACI FREKVENCE STOPY     FREK:   100.00

      ZAHLAVI VYSLEDKU:
      -----------------
      POCET BLOKU OBSAZENYCH VYSLEDKY                NBLO:    35
      JMENO PROGRAMU KTERY VYSLEDEK VYTVORIL         JPRO: FVKOR 
      NAZEV MERENI                                   NAZV: SK371 PR pneu 18 sinus kont
      POPIS STOPY                                   NAZV1: Bocni zrychleni
      POPIS STOPY                                   NAZV2: Uhel volantu

      CAS A DATUM ULOZENI VYSLEDKU                   ICDU: 26  6 2016 / 15: 3
      POCET SLOV OBSAZENYCH CHAR. VYSLEDKU          NSCHV: 184
      POCET SLOV OBSAZENYCH DOPL. INFORMACEMI       NSDOI:  50
      POCET SLOV OBSAZENYCH DOPL. PROMENNYMI        NSDOP:   0

      CHARAKTERISTIKA VYSLEDKU:
      -------------------------

      CHARAKTERISTIKA VYHODNOCENI C. 1
      --------------------------------
      POCET SLOV OBSAZENYCH VYHODNOCENIM           JNSVY1:         1026
      POPIS FUNKCNICH HODNOT                        JPOF1: RXY - VZAJEMNA KORELACNI FUNKCE 
      FYZIKALNI ROZMER FUNKCNICH HODNOT            JROFU1: 1
      POPIS NEZAVISLE PROMENNE                      JPON1: ZPOZDENI
      FYSIKALNI ROZMER NEZAVISLE PROMENNE           JRON1: S

      CHARAKTERISTIKA VYHODNOCENI C. 2
      --------------------------------
      POCET SLOV OBSAZENYCH VYHODNOCENIM           JNSVY1:         1026
      POPIS FUNKCNICH HODNOT                        JPOF1: RYX - VZAJEMNA KORELACNI FUNKCE 
      FYZIKALNI ROZMER FUNKCNICH HODNOT            JROFU1: 1
      POPIS NEZAVISLE PROMENNE                      JPON1: ZPOZDENI
      FYSIKALNI ROZMER NEZAVISLE PROMENNE           JRON1: S
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